


О компании ГРИ ЭЛЕКТРИК ЭПЛАЕНСЕЗ 
(GREE ELECTRIC APPLIANCES)

Выручка от продаж 15,08 млрд $.

2015

45 место — Fortune Global 2000 China. 

2025

Первое место по объему розничных 
продаж сплит-систем кондициониро-
вания воздуха в мире.

2024

331 место — Fortune Global 500.

2023

Первое место среди китайских 
фирм в списке Fortune Global 500.

2019

294 — Forbes Global 2000.

2018

Выручка от продаж 22,21 млрд $.

2017

Выручка от продаж 16,51 млрд $.

2016

487 место — Fortune Global 500.

2022

КЛИМАТ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Сделано в Китае, любят во всём мире

TOSOT — это премиальный бренд мирового ли-
дера в  производстве кондиционеров — компа-
нии ГРИ ЭЛЕКТРИК ЭПЛАЕНСЕЗ (GREE ELECTRIC 
APPLIANCES).

Во всем мире основу премиум-сегмента со-
ставляют оригинальные брендовые вещи, кото-
рые делают исключительно на собственном 
производстве и  продают через специализиро-
ванные торговые сети. 

Все линейки кондиционеров TOSOT производят-
ся только на заводах ГРИ ЭЛЕКТРИК ЭПЛАЕНСЕЗ 
(GREE ELECTRIC APPLIANCES). При этом использу-
ются уникальные полностью роботизированные 
сборочные линии.

Компания ГРИ ЭЛЕКТРИК ЭПЛАЕНСЕЗ (GREE ELECTRIC APPLIANCES) — самый крупный в мире про-
изводитель бытовых кондиционеров. Благодаря выбору 600 миллионов пользователей, бренды компа-
нии широко продаются в более чем 190  странах и регионах. Действие создает будущее, а инновации 
создают достижения. Глядя вперед, компания будет продвигаться дальше со своей бизнес-философией 
страсти, инноваций и реализации. Мы стремимся построить столетнее предприятие по кондиционирова-
нию воздуха и соз дать лучшую жизнь для человечества. ГРИ ЭЛЕКТРИК ЭПЛАЕНСЕЗ (GREE ELECTRIC 
APPLIANCES) имеет крупнейший в мире центр иссле дований и разработок в области кондиционирова-
ния воздуха. Она создала 16 научно-исследовательских институтов, 152 научно-исследовательских уч-
реждения, 1411 лабораторий. Ей принадлежат 57 000 патентов и 40 «ведущих в мире» технологий. 

ТРИ ЗОЛОТЫХ И ОДНА  
СЕРЕБРЯНАЯ НАГРАДЫ

Получены на Международной 
выставке изобретений в Женеве 

в 2019 году

КЛИМАТИЗАЦИЯ  
И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ 

Получена премия Climatización 
Innovation Award выставки 
Climatización в 2019 году

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ФЕДЕРАЦИЯ АССОЦИАЦИЙ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
Получена медаль  

за лучшее изобретение  
в 2018 году от IFIA

НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО  
И ИННОВАЦИИ

Получена первая премия  
Quality Innovation Award  

в 2022 году

Награды и признание: 
Безопасность и качество всегда 
на первом месте.

Компания завоевала десятки национальных 
и международных наград.



2 3

 Новые технологии

 z  Технология искусственного интеллекта 

 z  Технология ионной очистки воздуха

 z  Наружные блоки новой конструкции
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Алгоритмы искусственного интеллекта отслеживают климатические условия на 
улице и в помещении, анализируют температурные предпочтения и желаемые 
режимы охлаждения. На основе собранной информации кондиционер подбирает 
оптимальные настройки, идеально подходящие для комфортной атмосферы.

Учимся быть высокоэффективными

Учимся чувствовать себя комфортно

Согласно сертификату Интертек (Intertek), кондиционер, оснащенный технологи-
ей искусственного интеллекта от компании ГРИ ЭЛЕКТРИК ЭПЛАЕНСЕЗ (GREE 
ELECTRIC APPLIANCES), может экономить 10% энергопотребления в год, то есть 
176 кВт/ч электроэнергии, и сокращать выбросы углерода на 48 кг, что эквивалент-
но углероду, поглощаемому одним деревом в год.

Датчик контроля влажности обеспечивает надежный мониторинг уровня влажно-
сти в помещении, создавая комфортные и здоровые условия для пользователей. 
Он автоматически контролирует количество влаги в воздухе и, при необходимости, 
снижает уровень влажности. При этом колебания температуры в помещении мини-
мальны, что позволяет поддерживать стабильный климат.

10%
Экономия электроэнергии в год

Температура

Влажность

ИИ Погода
Площадь 
комнаты

Сертификация кондиционера от Интертек (Intertek)

Проверено  
независимыми 

экспертами

Протестировано  
исключительно для

Энергосберегающая  
технология ИИ
На 10% меньше годового 
потребления энергии

Тест № CB02-TICK-C02-EE-0000046
www.intertek.com.cn/Tick-Mark

На основании испытаний конкретных 
образцов, предоставленных произво-
дителем и испытанных в лабораторных 
условиях, и расчетов в соответствии 
с (ЕС) № 206/2012 СЕЗОН ОХЛАЖДЕНИЯ 
И СРЕДНИЙ СЕЗОН ОТОПЛЕНИЯ

Технология искусственного интеллекта
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Используя данную технологию очистки воздуха, устройство вырабатывает активные 
ионы водорода и кислорода, которые впоследствии соединяются в воздухе с вред-
ными веществами, бактериями и вирусами. Связанные вместе, они оседают на по-
верхности и с конденсатом удаляются из кондиционера.

Генерирует положительные 
и отрицательные ионы

Захватывает 
вирусы

Убивает  
вирусы

Удаляет их 
с конденсатом

Стерилизация и очистка воздуха

Ионная очистка воздуха является одним из эффективных решений для очистки 
воздуха в помещении, которое удаляет различные вирусы и бактерии. Исследова-
ния показывают, что выброс ионов превышает 300 × 104 н/см3, а скорость удаления 
микроорганизмов в воздухе составляет более 93% за один час. Высокое содержа-
ние отрицательных ионов помогает устранить неприятные запахи, а также снижает 
уровень статического электричества, что способствует предотвращению прилипа-
ния пыли и пыльцы к занавескам и одежде.

Технология ионной очистки воздуха
УФ-стерилизация

Ультрафиолетовый диапазон стерилизации составляет 270–280 нанометров, нет 
фотохимических выделений, озона и других ядовитых газов.

Излучатель ультрафиолетового света расположен непосредственно на испарите-
ле, не подвергая преждевременному старению пластмассовые элементы блока.

Маломощный светодиодный источник ультрафиолетового света: источник 
ультрафиолетового света нетоксичен и эффективен для уничтожения вредных ми-
кроорганизмов, бактерий и вирусов.

92,96% 95,05% 93,72%

Средний уровень уничтожения достиг 93,91%

*Примечание: эти данные взяты из отчета об испытаниях 2022FM00272R01.

Применение УФ-стерилизации позволяет эффективно удалять бактерии на испа-
рителе и в проходящем через него воздухе, и обеспечивает комплексное и эффек-
тивное обеззараживание.
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Самоочистка

При эксплуатации кондиционер накапливает пыль на теплообменнике внутрен-
него блока. Для противодействия этому используется технология автоматиче-
ской очистки испарителя, которая осуществляется в пять этапов: конденсация, 
замораживание, размораживание, сушка и стерилизация при 50–55 °С, что поз-
воляет поддерживать испаритель в чистоте.

Перед чисткой

После чистки

Конденсация Замораживание Размора­
живание

Сушка Стерилизация 
50–55 °C

На поверхности 
теплообменника 
конденсируется 

влага

Замораживается 
конденсатор

Переключение 
в режим 

обогрева для 
размораживания

Продолжается 
процесс сушки

Температура испа-
рителя сохраняется 
на уровне 50–55 °C 
в течение 10 мин

На новых моделях наружных 
блоков установлена объеди-
ненная защитная крышка. Вы 
можете подключить трубы или 
провода, открутив всего один 
винт.

Компактная конструкция упроща-
ет установку и  транспортировку, 
что обеспечивает удобство при 
монтаже оборудования.

Простота установки и обслуживания

Новая конструкция позволяет заменить основную плату, сняв только верхнюю 
крышку, что удобно при работе на высоте или в ограниченном пространстве для 
установки, например, на узком балконе.

Максимальное удобство — компактность и простота установки

Компактный размер

Габариты наружных блоков уменьшились в среднем на 31,79 %. Это позволит уста-
новить их даже на узком балконе.

Наружные блоки новой конструкции
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Удобные и простые в использовании 
функции

1     Конструкция с возможностью быстрого демонтажа платы управления позволя-
ет легко производить демонтаж и обслуживание, просто открыв панель.

2    Направляющие для выпуска воздуха легко снимаются для мытья.

3    Встроенный верхний фильтр можно снять для очистки.

4   Надежная монтажная пластина с разметкой для удобства установки.

8 скоростей вентилятора

Скорость вентилятора можно регулировать с помощью пульта дистанционного 
управления. Эти 8 скоростей вентилятора могут удовлетворить различные требо-
вания. Турбо скорость вентилятора обеспечивает быструю регулировку температу-
ры в помещении, позволяя вам сразу же почувствовать прохладу, в то время как 
тихая скорость вентилятора дает возможность спокойно наслаждаться комфортом.

Регулируемая температура в автоматическом режиме

После установки автоматического режима устройство может самостоятельно ре-
гулировать температуру. Нет необходимости переключать режим охлаждения или 
обогрева при большой разнице температур.

Автоматический режим
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Самодиагностика

В случае возникновения неисправности на дисплее внутреннего блока отобра-
зится соответствующий код.

Если одновременно возникнет несколько ошибок, соответствующие коды ошибок/
защиты будут отображаться по очереди.

В случае ошибки датчика температуры компрессор прекратит работу, а венти-
лятор отключится, как только компрессор достигнет максимальной температуры. 
Когда блок выключен, он не может отображать код ошибки, но может принимать 
сигналы дистанционного управления и сигналы кнопок; если блок с ошибкой 
датчика температуры включен, код ошибки появится, но компрессор не сможет 
работать, а вентилятор отключится, как только компрессор достигнет максималь-
ной температуры.

Обрыв  /короткое замыкание датчика 
температуры окружающей среды 

внутреннего блока:  
на дисплее отображается F1

Обрыв  /короткое замыкание  
датчика температуры трубы  

наружного блока:  
на дисплее отображается F4

Обрыв  /короткое замыкание  
датчика температуры трубы  

внутреннего блока:  
на дисплее отображается F2

Защита от перегрузки  
компрессора:  

отображается H3 

Объемный воздушный поток

Объемное распределение воздушного потока — это равномерное кондициониро-
вание пространства благодаря автоматическому качанию горизонтальных и вер-
тикальных жалюзи.

Режим локального комфорта (I-Feel)

После включения функции локального комфорта (I-Feel) температура в помещении 
измеряется по датчику, встроенному в пульт управления. Это позволяет определять 
и регулировать температуру в той зоне, где находится пульт управления.



Бытовые сплит-системы TOSOT

TOSOT — премиальные разработки и проверенные моде-
ли от мирового лидера отрасли.
В 2025 году линейку бренда пополнила ключевая новин-
ка — флагманский тепловой насос Synergy, обладающий 
потрясающими техническими характеристиками и пре-
восходным дизайном. Еще один флагман индустрии  — 
первый в мире кондиционер Clivia Deluxe с адаптивным 
искусственным интеллектом. Сплит-системы нового по-
коления Lyra  X способны удивить своими техническими 
характеристиками. Лучшие модели и премиальные ком-
плектации только с заводов ГРИ ЭЛЕКТРИК ЭПЛАЕНСЕЗ 
(GREE ELECTRIC APPLIANCES) из года в год.
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Бытовые сплит-системы

СвЕдЕНИя

Обозначение модели

T 09 H – SCD / O

Торговая марка TOSOT T

Холодопроизводительность (×1000 БТЕ) 09

С — только охлаждение
Н — охлаждение и обогрев H

SYN — серия Synergy
SCD — серия Clivia Deluxe
SCW — серия Clivia
SLyW — серия Lyra X
SNE — серия Natal Inverter
SnN2 — серия Natal

SCD

I — блок внутренний
О — блок наружный I

Предложение бытовых кондиционеров TOSOT объединило в себе новейшие достижения 
в области технологического прогресса и индустриального дизайна. 

Учитывая запрос на энергоэффективный и комфортный обогрев помещений, в 2025 году 
специалисты TOSOT предлагают новинку — тепловой насос Synergy, обладающий преми-
альным дизайном и возможностью эффективной работы в режиме обогрева до –30 °C.

Еще одним важным направлением развития бренда стало внедрение ИИ-технологий: 
флагманский кондиционер Clivia Deluxe с адаптивным искусственным интеллектом дал 
начало эре интеллектуального кондиционирования. 

Lyra X — новейшее поколение серии Lyra c улучшенными техническими характеристика-
ми и расширенным функционалом.

Производительность, кБТЕ 7 9 12 18 24 28

Инверторные сплит-системы

Synergy z z z

Clivia 
Deluxe z z z z

Clivia z z z z

Lyra Х z z z z

Natal 
Inverter z z z z z

Сплит-системы постоянной производительности

Natal z z z z z z

Модельный ряд
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Сплит-системы

SYNERGY

SYNERGY

T09…18H-SYN/O
T09…18H-SYN/I

Тепловой насос — охлаждение и обогрев при самых низких 
температурах

Отличительные особенности серии Synergy:

 z Стабильная работа на обогрев при температурах от –30 до +24 °C и на 
охлаждение от –18 до +43 °C.

 z Высочайший уровень энергоэффективности до A+++ в режимах ох-
лаждения и обогрева, благодаря чему кондиционер потребляет мини-
мум электроэнергии. 

 z За счет конструктивных особенностей сплит-системы минимальный 
уровень шума составляет всего 21 дБ, что создает спокойную атмосфе-
ру в вашем помещении.

 z Режим комфортного сна. Кондиционер в режиме охлаждения медлен-
но увеличивает или в режиме обогрева медленно уменьшает заданную 
температуру, чтобы сон пользователей был комфортнее.

 z Объемное распределение воздушного потока — равномерное конди-
ционирование пространства благодаря автоматическому качанию го-
ризонтальных и вертикальных жалюзи.

Функции и опции см. на 93

Пульт дистанционного 
управления YBE1FB7

Премиальный тепловой насос Synergy создан для обес печения опти-
мальных условий комфорта в вашем доме. Он насыщен современными 
технологиями и  эффективно работает в сложных климатических усло-
виях. Управление осуществляется с помощью пульта или встроенного 
вайфай-контроллера. Турборежим вентилятора может быстро изменить 
температуру в помещении, позволяя вам скорее почувствовать прохла-
ду, а самая маленькая скорость вентилятора дает возможность спокойно 
наслаждаться комфортной температурой.

19
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Сплит-системы

SYNERGY

Технические характеристики

T09…18H-SYN/O
T09…18H-SYN/I

Сплит­система
T09H­SYN/I/ 
T09H­SYN/O

T12H­SYN/I/ 
T12H­SYN/O

T18H­SYN/I/ 
T18H­SYN/O

Производительность
Охлаждение кВт 2,7 (0,5–4,5) 3,5 (0,6–4,6) 5,3 (1,5–5,9)

Обогрев кВт 3,6 (0,5–5,2) 3,8 (0,8–5,2) 5,6 (0,9–7,4)

Коэффициент энергоэффективности в режиме  
охлаждения (EER) / обогрева (COP) (класс)

5,24 (А) / 5,00 (A) 4,89 (A) / 4,70 (A) 3,84 (A) / 3,86 (A)

Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения 
(SEER) / обогрева (SCOP) (класс)

9,72 (А+++) / 5,10 (А+++) 9,7 (А+++) / 5,10 (А+++) 7,50 (А++)/4,30 (А+)

Характеристики электрической цепи ф/В/Гц 1/220/50 (к наружному блоку)

Потребляемая мощность
Охлаждение кВт 0,52 (0,15–1,30) 0,72 (0,15–1,30) 1,38 (0,40–2,10)

Обогрев кВт 0,72 (0,13–1,60) 0,81 (0,13–1,60) 1,45 (0,30–2,40)

Рабочий ток
Охлаждение А 2,7 3,6 6,2

Обогрев А 3,7 4,0 6,8

Максимальный рабочий ток А 6 6,4 11,5

Блок внутренний

Расход воздуха внутреннего блока м³/ч 180/250/300/400/500/600/650/800 180/250/300/400/500/600/650/830 350/420/500/640/760/850/950

Уровень звукового давления внутреннего блока дБ(А) 21/23/26/29/32/36/38/42 22/23/27/30/34/36/38/42 25/30/33/36/41/45/47

Размеры Ш × В × Г мм 770 × 290 × 230 770 ×290 × 230 770 ×290 × 230

Упаковка Ш × В × Г мм 826× 354 × 285 826× 354 × 285 826× 354 × 285

Масса нетто/брутто кг 10/11,5 10/11,5 10,5/12

Блок наружный

Уровень звукового давления наружного блока дБ(А) 56 56 60

Размеры Ш × В × Г мм 873×555 × 376 873×555 × 376 1000 ×746 × 427 

Упаковка Ш × В × Г мм 948 × 591 × 428 948 × 591 × 428 1077 × 785 × 480

Масса нетто/брутто кг 36/39 36/39 47/52

Марка компрессора Highly Highly GREE

Диаметр соединительных 
труб

Жидкостная линия дюйм (мм) ∅ 1/4 (6,35) ∅ 1/4 (6,35) ∅ 1/4 (6,35)

Газовая линия дюйм (мм) ∅ 3/8 (9,52) ∅ 3/8 (9,52) ∅ 5/8 (15,89)

Диаметр линии отвода конденсата внутреннего 
блока

мм 17 17 17

Максимальная длина фреонопровода м 15 20 25

Максимальный перепад высоты 
фреонопровода

м 10 10 10

Количество хладагента R32 кг 1 1 1,35

Дозаправка хладагентом Свыше 5 м г/м 16 16 40

Кабель электропитания мм² 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5

Соединительный кабель мм² 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5

Автоматический выключатель А 10 10 16

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °С –18… +43

Обогрев °С –30… +24

Габаритные размеры наружных блоков 

Монтажная панель

Электрическая схема подключения

Габаритные размеры внутренних блоков 

770

230

2
9
0

Модель
Размеры, мм

Ш В Г

T09H-SYN/I 770 290 230

T12H-SYN/I 770 290 230

T18H-SYN/I 770 290 230

Б

Г1

В

Ш1

Г

A

Ш

Модель
Размеры, мм

Ш Ш1 В Г Г1 A Б

T09H-SYN/O 873 805 555 376 316,5 528 347

T12H-SYN/O 873 805 555 376 316,5 528 347

T18H-SYN/O 1000 923 746 427 369 610 395
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T09...18H-SYN
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Сплит-системы

CLIVIA DELUXE

CLIVIA DELUXE

T09…24H-SCD/O
T09…24H-SCD/I

Непревзойденная эстетика внутрен него блока Clivia   Deluxe и пульта, разработанного 
специально для модели, заслуживают отдельного внимания. 

*  Интертек Груп ПЛЦ (Intertek Group PLC)— британская компания по оказанию услуг в сфере не-
зависимой экспертизы, контроля, испытаний и сертификации.

Обучающийся кондиционер с искусственным интеллектом

При помощи специального чипа со встроенным искусственным интеллек-
том сплит-система самостоятельно регулирует режим кондиционирова-
ния и выбирает необходимые функции управления, создавая комфортный 
для человека микроклимат в помещении. Для получения информации ИИ 
использует показания датчиков температуры и влажности в сочетании  
с пользовательскими предпочтениями. Функционал модели Clivia Deluxe 
позволяет в полной мере раскрыть потенциал искусственного интеллекта. 

 z Инверторные компрессоры последнего поколения обеспечивают 
высокие показатели энергоэффек тивности до А+++ в режиме охлажде-
ния и А++ в режиме обогрева.

 z Управление с помощью встроенного вайфай-модуля делает использо-
вание Clivia Deluxe еще удобнее.

 z Модели серии обладают широким диапазоном рабочих температур 
наружного воздуха до –25 °С в режиме обогрева, до +50 °С в режиме 
охлаждения. 

 z Обеспечить свежесть воздуха помогают системы ионной очистки воздуха 
и УФ обработки.

Функции и опции см. на стр. 93

Пульт дистанционного 
управления YBE1F1

Данные испытаний Интертек (Intertek)* показали, что кондиционер с ис-
кусственным интеллектом может экономить 10% электроэнергии в год по 
сравнению с обычными кондиционерами. 

Он также обладает высокой адаптивностью и энерго эффективностью.
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Аксессуары

Функции пультов управления

Включение/выключение таймера
Таймер устанавливается с интервалом в 30 мин.  
(от 1 до 24 часов).

Ошибки на дисплее
При неисправности во время работы оборудования на дис-
плее отобразится ее код ошибки. 
На картинке показан код защиты компрессора по высокому 
давлению.

Функция энергосбережения
При установке минимального значения заданной темпера-
туры в  режиме охлаждения или максимального значения 
в  режиме обогрева блок может работать в  минимальном 
температурном диапазоне для сохранения энергии.

Режим ТУРБО 
(в режиме охлаждения и обогрева)
Блок включается на самую высокую скорость вентилятора 
в режиме охлаждения или обогрева для быстрого достиже-
ния заданной температуры в помещении. 
Режим автоматически отключится, когда между комнатной 
и установочной температурой будет разница не больше 2 °С.

Тихий режим
(режим охлаждения и обогрева)
Обычный тихий режим: блок автоматически переключает вен-
тилятор на пониженные обороты, и регулировка ско рости вен-
тилятора невозможна.
Автоматический тихий режим: блок автоматически включит 
тихий режим в зависимости от разницы температуры в поме-
щении и установочной температуры. В этом режиме можно пе-
реключать скорость вентилятора вручную с пульта управления.

Функция сна
Автоматическая корректировка установленной температуры 
предотвращает переохлаждение или перегрев воздуха внутри 
помещения (во время сна пользователя). 
В режиме охлаждения температура авто матически поднимет-
ся на 2 °С через 2 часа (1 °С в час), и блок будет поддерживать 
установившуюся температуру. 
В режиме обогрева температура автоматически опустится на 
2 °С через 2 часа (1 °С в час), и блок будет поддерживать уста-
новившуюся температуру.

Настройка таймера Настройка таймера

60 мин. 60 мин.

2 °С

2 °С

1 °С

1 °С

Примечание. Функция неактивна для режима циркуляции 
воздуха.

Функция памяти
После внезапной потери электропитания и его возобновления 
блок продолжит работать согласно последним настройкам, 
включая заданную температуру, заданный угол жалюзи, ско-
рость вентилятора, функцию энергосбережения и т.д.

Функция осушения теплообменника
После выключения кондиционера вентилятор внутреннего 
блока продолжает свою работу в течение нескольких минут 
для осушения теплообменника и внутренних частей кондици-
онера. Влага, которая может стать причиной образования бак-
терий и плесени, полностью испаряется.

Функция самоочистки

Функция автоматической очистки испарителя внутреннего 
блока путем процесса конденсации, замораживания и стери-
лизации, размораживания с последующим осушением. Это 
позволяет поддерживать чистоту, удалять загрязнения на те-
плообменнике и предотвращать возникновение неприятных 
запахов.

Функции пультов управления

Аксессуары

SYNERGY CLIVIA  
DELUXE CLIVIA LYRA X NATAL  

INVERTER NATAL

Режимы работы

Охлаждение z z z z z z

Обогрев z z z z z z

Осушение z z z z z z

Вентиляция z z z z z z

Автo z z z z z z

Комфорт

Технология искусственного интеллекта z

Интеллектуальное поддержание влажности z z

Бесшумное исполнение z z z

Многоскоростной вентилятор z z z z z z

Режим локального комфорта z z z z z z

Объемный воздушный поток z z z z

Режим комфортного сна z z z z z z

Подготовка воздуха z z z z z z

Кнопка принудительного запуска z z z z z z

Удобство

Вайфай z z z z z

Таймер z z z z z z

Часы z z z z z z

Авторестарт z z z z z z

Самодиагностика z z z z z z

Режим «ТУРБО» z z z z z z

Ограничение мощности z z z z z

Здоровье

УФ-лампа z z

Система ионной очистки воздуха z z z z z

Фильтры тонкой очистки воздуха ¡ z z ¡ ¡ ¡

Операционные функции

Инверторные системы z z z z z

Система постоянной производительности   z

8 °С обогрев z z z z z z

Эффективное оттаивание z z z z z z

Осушение теплообменника z z z z z z

Самоочистка z z z z z

z — В комплекте;       ¡ — Опция

Функции и опции








